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内蒙古蒙西水泥股份有限公司
机房设备维保服务项目询价文件

我单位拟公开询价采购机房设备维护服务，如贵公司有意向参与，请务必详细阅读和理解本项目询价文件，同时根据询价文件的要求准备好报价文件，在规定的截止时间前发送至指定邮箱，逾期将视为放弃报价。
报价截止时间： 2024年6月18日18:00前
联系人（技术）：张瑞铁            联系人（商务）刘平
电   话：13009522544              电     话：15248060617
邮   件 : 545865329@qq.com        邮     件：281495364@qq.com



附件：
1．采购事项说明
2.	 服务工作说明书
3.  维保服务内容


内蒙古蒙西水泥股份有限公司
                                        2024年6月12日

附件1：采购事项说明
采购事项说明
一、采购标的
采购需求包括供应商服务质量要求、报价等。
二、采购程序
本次询价采购主要程序如下：1、参加询价的供应商应于报价截止日期之前按本询价文件要求向内蒙古蒙西水泥股份有限公司信息中心提交报价文件；2、蒙西水泥股份有限公司根据供应商提交报价及其他文件进行服务能力、价格的评审；3、报批询价评审结果；4、签署有关采购合同。
三、报价文件要求
报价要求：按照统一格式进行报价，格式如下：
	内蒙古蒙西水泥股份有限公司采购询价单

	供应商名称：

	供应商地址：

	业务联系人：

	联系电话：

	物资明细
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	备注

	信息中心机房设备维保服务
	维保服务（详情见询价文件）
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	付款方式：报价公司按照实际情况自行拟定。

	交货方式：现场服务

	服务期限:签订合同之日起一年

	其它要求：1、报价为含税价，甲方不再支付其他费用。2、设备维保服务的各项工作内容，包括但不限于基础环境的综合布线、监控系统、门禁系统、消防系统，核心设备的交换机、UPS、精密空调，系统运维以及信息设备维保等，旨在确保设备和系统的正常运行和网络安全稳定。

	
                                                    报价人:          （盖章、签字）  

                                报价日期:



 
由本项目公司授权人签字并加盖公司公章，后附：
1、 报价公司营业执照（复印件加盖公章）。
2、 针对本次采购项目出具履约能力保证书（格式自拟、加盖公章）。
3、相关体系认证证书（如有）。（复印件加盖公章）
请将报价文件扫描成PDF格式，文件名如下格式：
XX公司_报价文件_扫描件.pdf　
　　　
四、报价文件截止时间安排
报价截止时间： 2024年6月18日18:00前
五、特别声明
1. 供应商申报的价格为承诺给采购方的最终成交价。
2. 供应商注册成立时间须不少于三年，且不是个体工商户，同时为了保证履约能力报价企业如具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的提供以上认证证书。
3. 我单位在任何时间均有权解释或调整本询价文件及附件的内容。
4. 供应商需在截止日前进行报价逾期视为放弃；供应商存在其他有违商业诚信的行为时，自动丧失参加资格。
5. 对本次询价询价文件及附件存有疑问的，请及时向采购方询问。


附件2：服务工作说明书
[bookmark: _Toc261253646] 2024-2025年度机房设备维护服务  项目
工作说明书
第一章 总则
本文为内蒙古蒙西水泥股份有限公司（以下简称甲方） 2024-2025年度机房设备维护服务 项目要求说明，为服务提供商（以下简称乙方）编写服务方案和工作说明书的依据。 
内蒙古蒙西水泥股份有限公司保留对本说明书的解释和修改权。
1.1总体要求
乙方应围绕保障甲方机房设备系统安全运行这一目标进行积极主动的服务工作。
1. 根据甲方申告的故障级别，乙方应采取及时的服务措施修复故障，恢复系统正常运行。乙方可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行问题诊断和处理，并保证满足双方约定的服务等级的处理时限。
1. 在机房设备系统出现重大故障或高风险故障时，乙方应在第一时间进行响应，并派遣资深支持人员迅速到达甲方现场，保障系统的稳定运行。
1. 当服务质量没有达到甲方规定的服务质量指标时，甲方有权要求乙方持续提供服务，直到问题解决为止。
1. 乙方应根据甲方机房设备系统运行特点和需求，有针对性地提供技术培训服务，进行知识传递，提升客户人员的维护水平。
1. 如因乙方服务质量问题造成甲方重大损失，甲方保留索赔权利。
1. 未经甲方许可，乙方不得将本合同项下的内容向第三方分包或转包。
1.2服务内容概述
乙方应能提供以下服务项目，服务的具体内容参见第二章：
1. 电话支持服务 
1. 现场应急服务 
1. 现场保障服务 
1. 健康检查服务    
第二章 服务内容
0. 电话支持服务
服务内容：乙方通过电话为甲方提供技术支持，协助甲方解决系统运行中的问题。服务的内容包括但不限于机房设备的故障解决、性能调优等。
服务要求：乙方应设立  <7*24>  小时的技术支持热线，保证甲方维护合同标的日常维护技术支持，保证甲方关于电话技术支持服务的内容得到及时、有效的解答。
0. 现场应急服务
服务内容：当甲方出现故障，提出现场服务要求时，乙方应安排经验丰富的支持工程师赴现场进行处理。
服务要求：
1．服务时段： 乙方提供 <7*24>小时的技术服务，保证甲方维护合同标的的日常维护技术支持。
2. 响应时间： 
各级别故障的具体说明： 
严重故障：指出现生产系统瘫痪或服务中断，导致生产系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；	
一般故障：指生产系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障。
轻微故障：除重大故障、一般故障以外的其它故障。
业务恢复时间：从甲方申告故障，到甲方业务恢复到基本可用状态所经历的时间。
在维护服务期间，乙方应按照下列约定提供设备故障响应及解决服务：
（1）乙方应提供 7×24 小时的电话、网络等远程支持服务。对甲方在设备使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。设备出现故障时，甲方可以通过电话或网络方式向乙方报告故障（简称“故障报告”），乙方应按照约定时间内作出响应。
（2）设备故障分为严重、一般、轻微三个等级，乙方应根据设备故障的不同级别，提供不同的故障响应及解决服务：“严重”为设备无法运行或基本无法运行，或设备重要功能失效或基本失效； “一般”为设备可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响设备使用的故障。
乙方应对甲方报告的设备故障不同等级做出及时响应：
对于严重级别故障，乙方应在接到甲方通知后立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，乙方技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；乙方派出的高级技术人员应当在   2   小时内（从甲方故障报告时间起算，下同）到达故障现场，乙方承诺在收到故障报告后  5	 小时内恢复设备正常运行。
对于一般级别故障，乙方应在接到甲方通知后立即通过电话、 网络等方式尝试排除故障；如故障在  1  小时内无法排除，乙方应立即派出高级技术人员在  5   小时内到达故障现场进行维修，乙方承诺在收到故障报告后  12   小时内恢复设备正常运行。
对于轻微级别故障，乙方应在接到甲方通知后立即通过电话、 网络等方式尝试排除故障；如故障在  2  小时内无法排除，乙方应在	 24  小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，乙方承诺在收到故障报告后  24   小时内恢复设备正常运行。
（3）乙方应当针对可能发生的紧急情况，制定不同的应急方案，对于无法现场解决的设备故障，乙方应当向甲方免费提供功能相同的备用设备或部件替换故障设备或部件，或按照甲方要求采取其他补救措施。
（4）乙方应根据甲方设备的具体配置，随时储备足够的主要常用备件、易损备件和备机。乙方应当保证备件、备机处于能随时使用的良好状态，以备紧急情况时能及时替换或启用。
0. 现场保障服务
服务内容：在甲方提出重大生产变更，或重要时段保障服务需要时，乙方提供现场保障服务。其中生产变更包括但不限于应用版本投产、系统扩容、系统升级。重要时段，包括但不限于年终结算、重大节假日、国家军事、政治活动、体育盛事等期间。
0. 健康检查服务
服务内容：乙方按照甲方需求指派服务工程师到现场进行健康巡检。巡检应从配置、性能和运行情况等角度进行，同时要考虑整体系统环境和运行状况。
服务要求：定期健康检查的次数  每季度1-2次 ，另外乙方应按照甲方需求，在某些重大事项之前安排临时性巡检。 
服务交付：
1、乙方完成现场服务后填写《维护服务记录单》，由甲方签字确认。
2、乙方在每季度巡检完成后5个工作日内，提交《季度服务总结报告》，报告的内容应包括但不限于如下的内容：本次巡检的内容、巡检的结果、发现的主要问题、问题的分析和整改建议等。



附件三：维保服务内容
（1） 基础环境维保
	工作项目汇总
	项目解析
	整体维保工作

	基础环境维保
	综合布线
	每季度度巡检主要工作包括：                                         

	
	
	1 定期检查、及时排除布线系统的线路干扰源，提高网络运行速度，每季度定期巡检1-2次；                                                

	
	
	2 定期检测网线质量，确保网络可靠运行；                           

	
	
	3 做好配线间、设备间设备的布局记录；                              

	
	
	4 检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线标签，对脱落标签进行补全，更换有损伤的标签，每季度定期巡检1-2次；

	
	
	5 检查综合布线桥架的平整度，如发生变形、支架螺丝脱落等与原安装图纸不符的情况应立即修复，以免桥架断裂或脱落，每季度定期巡检1-2次；                                

	
	
	6定期清除机柜内外综合布线系统的灰尘，每季度定期巡检1-2次；                                 

	
	
	7 定期作物理链路测试，主要检查线路是否通畅，运行参数是否符合要求，线路环境与周边电磁场干扰情况，每季度定期巡检1-2次；                                     

	
	
	8 定期检测核心机房及楼层的光纤线路（主要包括：光纤线路光衰、线路有无破损等），每季度定期巡检1-2次。 

	
	监控系统
	1 每季度对监控设备进行除尘、清理；                                           

	
	
	2 每季度巡检主要工作内容包括：                                                 

	
	
	（1）定期检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施，每季度定期巡检1-2次；                                                          

	
	
	（2）根据监控系统各部分设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患；

	
	
	（3）对容易老化的监控设备部件每季度进行一次全面检查；

	
	
	（4）对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障；

	
	
	（5）每季度定期对监控系统和设备进行优化；

	
	
	（6）进行监控整体评估，估算监控时间。                                                                                                                                                              

	
	门禁系统
	每季度巡检主要工作内容包括： 

	
	
	（1）检查给电锁供电电源是否正常，每季度定期巡检1-2次；

	
	
	（2）检查电控锁舌与锁扣是否发生机械性卡死，每季度定期巡检1-2次；                      

	
	
	（3）检查总线是否有短路现象，每季度定期巡检1-2次；                                     

	
	
	（4）检查指纹或密码认证是否异常，如出现指纹或密码无法识别情况下，重启或重置系统，每季度定期巡检1-2次。                                                                       






（2） 核心设备维保
	工作项目汇总
	项目解析
	整体维保工作

	设备维保
	核心路由、交换机：
乙方提供例行的运维工作服务。

	每季度巡检主要工作内容包括：                                        

	
	
	1查看交换设备主机温度情况是否异常（包括核心机房及楼层设备）；

	
	
	2 查看交换设备风扇运行情况（包括核心机房及楼层设备）；

	
	
	3 查看交换设备主机电源运行情况（包括核心机房及楼层设备）；

	
	
	4 查看交换设备主机主板运行情况（包括核心机房及楼层设备）； 

	
	
	5 查看交换设备状态灯运行情况（包括核心机房及楼层设备）；

	
	
	6 定期对交换设备进行除尘（包含核心机房及楼层设备）；                                        

	
	
	7 定期优化交换设备配置信息（包括VLAN信息，端口配置，安全优化等）；

	
	
	8定期对交换设备配置信息进行抓包备份，分析网络运行状态（包括核心机房及楼层设备）；                                                 

	
	
	9细化交换设备配置，配置安全管理，确保集团网络安全稳定； 

	
	
	10 定期查看交换设备使用年限，达到报废标准，建议用户及时更换（包括核心机房及楼层设备）；                                        

	
	
	11 定期对乌海蒙西集团及水泥工厂的核心设备进行远程维护，必要时到现场进行设备配置优化；                                                                                                                                                                                                                                                          

	
	
	12 定期更换设备密码信息，确保网络安全稳定运行（包括核心机房及楼层设备）；                                                                

	
	
	13作好项目应急预案，应对后期设备密码遗失或配置丢失可及时恢复。

	
	UPS：
乙方运维公司按照月度巡检工作标准严格执行，在服务期内免费提供每季度进行一次UPS充放电测试，电池进行进行检测。
	每季度巡检主要工作包括：                                        

	
	
	1 检查控制面板，确认所有LED指示正常，液晶屏显示所有参数正常，面板无报警，每季度定期巡检1-2次；                                                        

	
	
	2 检查机柜内各风扇输出处无明显的高温，每季度定期巡检1-2次； 

	
	
	3 检查机柜有无异常噪声，每季度定期巡检1-2次；                                       

	
	
	4 确认通风栅栏无阻塞，按照季度巡检；

	
	
	5 定期进行保养，检查线路连接是否牢固，设备温升是否变高，熔丝是否变形，断路器是否有热点，每季度定期巡检1-2次；

	
	
	6 检测电池机壳是否变形、爬酸和漏液，电池连接是否松动，每季度定期巡检1-2次；                                                                                                                                                        

	
	
	7 检查避雷针、避雷带与建筑物主钢筋及接地极的连接是否良好，按照季度巡检；                                                        

	
	
	8 检查配电系统中防雷及防浪涌器件是否有损坏，每季度定期巡检1-2次。

	
	
	9 进行放电检查

	
	精密空调:
乙方运维公司每季度按照月度巡检标准巡检运维，对在服务期内所有使用的空调耗材由乙方公司提供。
	1，在进行机房巡检时，对精密空调定期保养和应急维修工作。每年在春季和秋季进行空调整体大型检修，其余时间进行空调日常维护；                                             

	
	
	2，每季度巡检主要工作包括：                                

	
	
	（1）负责蒙西水泥集团指定地点机房、各楼层弱电间网络设备的运维管理工作。蒙西水泥集团机房全天候保持机房温度范围为20-25℃(68-75℉)，湿度范围为40-55%；机房内强弱电线缆分开布放，均需整齐、有序并附有线缆标签，简洁、明确标注线缆信息；针对机房、各楼层弱电间每季度开展至少1次清扫除尘工作，保持机柜、设备、地板及电池的清洁，并形成书面记录。

	
	
	（2）每季度至少进行一次覆盖各机房、各楼层弱电间基础环境和全部设备的巡检工作，对设备进行全面细致的检查，完成设备巡检后，需据实填写《设备巡检记录表》，巡检完成后将发现的问题进行总结，根据当前配置情况提出相应的维护建议和优化方案，在设备巡检完成后2个工作日内提交《设备巡检报告》。

	
	
	（3）检查机组运行状况，查阅用户运行记录和最后10个报警内容。定期为用户分析机组运行状态，提供合理建议，按照季度巡检汇总；

	
	
	（4）检查设备参数、控制电路，并根据实际需要调整各项运行参数，每季度定期巡检1-2次；                                                   

	
	
	（5）检查压缩机、风机、电动机的运行电流值及绝缘电阻值每季度定期巡检1-3次；                                                    

	
	
	（6）检查压缩机滑油油质，清洁滑油滤器，如有必要加注和更换润滑油，按照季度巡检；                                                                     

	
	
	（7）检查压缩机、风机的底脚螺栓，必要时紧固，每季度定期巡检1-2次；

	
	
	（8）检查冷媒液镜，视情况补液或调换干燥过滤器，每季度定期巡检1-2次；                                                                                             

	
	
	（9）系统各阀门的检查和维护（膨胀阀、电磁阀、四通阀、安全阀、流量开关），每季度定期巡检1-2次；                                                  

	
	
	（10）检查系统有无泄漏处，有发现应及时做好应急维修，如是大量泄漏应向用户申请额外修理（费用另计或考虑加在维保合同内），按照季度巡检；                                                  

	
	
	（11）检查高压储液罐的腐蚀情况，必要时进行防氧化处理或更换，按照季度巡检；                                                  

	
	
	（12）检查所有排水管是否完全通畅，每季度定期巡检1-2次；

	
	
	（13）检查并清洗加湿罐，必要时更换加湿罐，按照季度巡检；

	
	
	（14）清洗或更换空气过滤器，清洁风冷冷凝器翅片，按照季度巡检；           

	
	
	（15）制冷系统运行检查，必要时调整过热度，使设备处于最佳运行状态，每季度定期巡检1-2次；                                                              

	
	
	（16）压缩机传送带检测，如出现裂痕，及时进行更换，每季度定期巡检1-2次；                                                       

	
	
	（17）外置风机定期风扇清洁，确保设备运行正常，按照季度巡检。


（3） 系统运维
	工作项目汇总
	项目解析
	整体维保工作

	系统运维
	系统运维：
乙方运维公司工程师每季度按照月度巡检标准进行巡检运维。

	每季度巡检主要工作内容包括：                                           
1Windows系统（包括Windows2003、Windows2008、Windows2012等）运维，定期更换服务器登录密码，加密级别≥10位；                          

	
	
	2定期利用漏洞检测工具对服务器操作系统进行整体漏洞扫描，定位操作系统漏洞，及时进行补丁修复；                                        

	
	
	3定期检查操作系统内置防火墙出入站策略信息，分析需要屏蔽的出入站策略；                                                              

	
	
	4定期评估服务器操作系统性能，及时对性能信息登记，提出修改建议；   

	
	
	5定期备份系统驱动、用户账号密码、网络设置、host文件及服务器名；    

	
	
	6检查屏蔽与系统及业务不相关的应用程序；                             

	
	
	7检查屏蔽不相关的系统账号；                                     

	
	
	8检查屏蔽不相关的TCP/IP、UDP端口号；                               

	
	
	9安装杀毒软件，全盘扫描系统漏洞及病毒；                                 
10对故障操作系统应及时备份，重新安装操作系统并激活；             

	
	
	11定期对数据库（Sql server2005、Sql server2008等）进行检查优化，主要包括冷备份和热备份；                                               

	
	
	12查看数据库语句，分析数据库运行状态；                             

	
	
	13在数据库监控过程中发现，或者系统用户反馈出来的数据库错误或者警告，进行诊断并修复；

	
	
	14Linux/Unix系统运维，定期查看系统运行状态，分析系统漏洞，及时进行补丁处理；                                                      

	
	
	15通过命令对Linux/Unix系统文件进行及时备份；                    

	
	
	16通过命令对Linux/Unix系统磁盘进行优化；                        

	
	
	17协助用户查看平台系统，在用户允许情况下对平台系统源代码进行抓包分析，查找漏洞。或通过运维平台工程师协助共同检测平台漏洞；            

	
	
	18配合定期查看软件服务日志信息；                                  

	
	
	19配合定期分析检测平台系统有无故障，及时配合维护；               

	
	
	20实时进行远程密码维护，精简策略信息。                                             


（4） 信息设备维保
	工作项目汇总
	项目解析
	整体维保工作

	
	
	1负责配置、维护、管理、检查办公楼现有防火墙、上网行为管理、入侵防御等安全设备，及时更新设备版本、特征库，积极配合做好等保测评相关工作，并根据当年度等保测评结果，优化相关设备配置及安全策略，消除可操作风险项；按照要求定期更新设备登录密码，加强运维终端管理，明确管理权限等；每日检查设备运行状态，保证设备正常运行。对于出现故障的设备需及时找到故障原因并迅速处理、恢复设备及网络运行，及时配置备用设备，恢复后于3个工作日内提交故障报告。

	
	
	2负责各机房内服务器管理维护工作，其中自有服务器需定期检查服务器运行状态，保障服务器正常运行，网络畅通，搭载系统运行正常；

	
	
	3负责蒙西水泥集团外网整体运维管理工作，保障网络安全稳定运行
负责外网虚拟专用网（VPN）系统及用户管理维护工作，协助管理人按照蒙西水泥集团责任人需求分配管理VPN账号；配合蒙西水泥集团责任人需求做外网打通整合工作。

	
	
	4运维人员出入各机房、各楼层弱电间需做好记录，填写《运维人员机房出入登记表》。外来人员出入各机房、各楼层弱电间和UPS室，均需出具身份证明并经蒙西水泥集团责任人审批，详细填写《外来人员机房出入登记表》，并在机房运维人员陪同下进入机房进行操作。

	
	
	5协同配合网信、公安等部门做好网络安全、保密等领域相关工作，及时报送相关工作报表或其他文件；在系统重大变更和改造或设备搬迁、割接等活动时，制定相应的实施方案，协调对接各网络设备厂商、电信运营商、网络或安全专家等，积极完成网络改造、设备迁移、系统割接等方面的工作，确保最终相关系统应用和设备、网络能够正常使用。

	
	
	6要求乙方运维团队提供优质、热情、高效的运维服务，从用户诉求出发，不断完善服务理念、提高服务质量、规范服务操作。接到用户报障电话，立即响应并通知运维人员到现场解决相关问题，同时做好报障单位、故障详情、处理结果、处理人员等内容记录；如遇到运维工作范围以外问题或故障，协助用户与相关责任部门或服务商取得联系并解决问题，形成故障受理、响应、处置、办结的完整服务管理。





附件：       
oleObject1.bin
A机柜

		名称		型号		位置（U数）		设备厂商

		安视交换机		aRS6300-24X-LI-12X		33		深信服

		安视交换机		aRS6300-24X-LI-12X		31		深信服

		超融合一体机		aServer-R-2205		28-29

		超融合一体机		aServer-R-2205		24-25

		超融合一体机		aServer-R-2205		20-21

		超融合一体机		aServer-R-2205		16-17

		ERP交换机		Catalyst 2960-s		34U		思科

		ERP服务器		system X3850 X5		22-25		IBM

				system X3850 X5		16-19		IBM

				system X3850 X5		10-13		IBM

				system X3850 X5		4-7		IBM

		ERP光交换机		Brocade300		40

				Brocade300		39

		服务器		system X3850 X5		23-26		IBM

				system X3850 X5		17-20		IBM

		存储		IBM V5000		8-9		IBM

				IBM V5000		4-5		IBM

		资金平台服务器及存储		R740		7-8		dell

				ME4012		4-5		DELL

		华为服务器		NIP2000-AC		32-34		华为

				Secospace WAF 2000		30		华为

				OceanStor SNS2124		23		华为

				RH2288H V3		20-21		华为

				RH2288H V3		17-18		华为

				RH2288H V3		12-13		华为

				RH2288H V3		9-10		华为

				RH2288H V3		6-7		华为

				OceanStor S2200T		3-4		华为





B机柜

		名称		型号		位置（U数）		设备厂商

				KVM液晶套件		21

		核心交换机		S7703		27-30		华为

		堡垒机		C6100-H-TF30M		23-24		网神

		漏扫		S5000-W020P		20		网神

		日志审计		R2000-T1624M		17		网神

		数据库审计		K6000-H-TF20P		14		网神

		运维交换机		S2918		11U		思科

		核心交换机		S7703		27-30		华为

		服务区域防火墙		MSG5000-TG55-PS		23-24		网神

		WEB 防火墙		W5000-UO15P		20		网神

		网络安全准入		IQ-NAC-1000BX-PA		17		网神

				VPN		26-27		天融信

				Quidway S6506		2-12		华为

				Catalyst 2960-s		38		思科

		建行交换机		OSN500		31		华为

				深信服负载均衡AD		29		深信服

				Catalyst 3750-x		24		思科

				Catalyst 3750-x		20-21		思科

		上网行为管理		NI3300-60-PS		8-9		网康科技

		互联网防火墙		NSG-HD-1T		2-3		网康科技

		视频会议		tp-lin		20		宝利通

				POLYCOM VBP 5300		18

				Catalyst 3750-x		15

				POLYCOM RMX2000		9-11

				POLYCOM RSS-4000		5-6

				POLYCOM 服务器  CMA-4000		2





C机柜

		机柜名称		机柜序列号		序号		设备用途		型号		位置（U数）		设备厂商		备注

		C		C1机柜		1		电话程控交换机		Smart ax MAS616		33-34		华为		电信程控交换机

				C2机柜		1		电话程控交换机		Smart ax MAS616		29-30		华为

				C3机柜		1		邮件服务器		System x3650 M4		31-32		IBM		邮件服务器

				C3机柜		2		网络服务器		System x3650 M4		27-28		IBM

				C3机柜		3		金蝶应用服务器		5885H V5		19-22		华为		金蝶应用服务器

				C3机柜		4		金蝶数据库服务器		5885H V5		13-16		华为		金蝶数据库服务器

				C3机柜		5		金蝶数据库服务器		5885H V5		7-10		华为

				C3机柜		6		金碟存储		DE4000H		3-4		联想		金蝶存储

				C4机柜		1				2960-S		34		思科		OA交换机

				C4机柜		1		备份一体机		DK2110		29-30		鼎甲		备份一体机

				C4机柜		2		集团官网		System x3550 M4		27		IBM		官网服务器（已迁至虚拟机）

				C4机柜		3				UniSERVER R4900 G3		24-25		H3C		虚拟机

				C4机柜		4				UniSERVER R4900 G3		21-22		H3C

				C4机柜		5				UniSERVER R4900 G3		18-19		H3C

				C4机柜		6		测试服务器		System x3650 M4		15-16		IBM		OA服务器

				C4机柜		7		测试服务器		System x3650 M4		2-3		IBM		测试服务器

				C5机柜		1		光纤交换机		2498-B24		33		IBM		金蝶光纤交换机

				C5机柜		2		光纤交换机		2498-B24		32		IBM

				C5机柜		3				HMC 控制台（小机）		26				HMC控制台

				C5机柜		4				IBM服务器		20		IBM

				C5机柜		5		银行前置机		System x3250 M4		16		IBM		银行前置机

				C5机柜		6		银行前置机		System x3250 M4		14		IBM

				C5机柜		7		银行前置机		System x3250 M4		12		IBM

				C5机柜		8		银行前置机		System x3250 M4		10		IBM

				C5机柜		9		银行前置机		System x3250 M4		8		IBM

										2960-s		1		思科		金蝶交换机

				C6机柜		1		金蝶服务器		P560		14-17		IBM		金蝶服务器

								金蝶服务器		P560		9-12		IBM

								金蝶存储		DS5020		5-7		IBM





D机柜

		设备用途		型号		位置（U数）		设备厂商		配置参数

				硬盘录像机		39		海康		硬盘录像机

				Catalyst 2960-s		34		思科		门禁交换机

				ATEN 切换器		31				切换器

		IBM365服务器		Xseries 365		11-13		IBM

		IBM365服务器		Xseries 365		7-9		IBM

		HR应		Xseries 346		3-4		IBM

		旧财务		System  X3850		15-17		IBM		含IBM内存39M5809

		IBM服务器 X3550  M4		System  X3550 M4		14		IBM

		IBM服务器 X3650  M3		System  X3650 M3		11-12		IBM

		用友EHR  管理软件服务器		System  X3650		8-9		IBM

		虚拟化服务器		System  X3650 M4		5-6		IBM

		存储商学院		V3500		2-3		IBM

		配电系统一套		Liebert APM 150				艾默生





附属设备

		名称		厂家/型号		数量

		SG200-26		思科		2

		CISCO-2960-s		思科		3

		S5700S-28P-LI-AC		华为		3

		PIX  防火墙		思科		1

		2800/2811		思科		1

		VPN 100		东方华盾		1

		S5720-32P-EI-AC		华为		1

		天融信SSLVPN网关		HD VPN480		1

		Secoway USG5000		华为防火墙		1

		ASA5540		思科防火墙		1

		东华流控		东华流控		1

		东华流控		东华流控		1

		视频会议终端系统		宝利通		1

		摄像头				1

		Radware负载均衡		Radware		1

		CISCO-2918		思科		2

		采集卡				2





其他

		序号		型号		厂家		数量

		2		空调一台		大金

		3		空调		艾默生		4套

		4		柜式七氟丙烷灭火装置				4套

		5		永健新风 SKYWAY				1套
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